MUTUAL

de seguridad e

|1. Generalidades |

e En [ actualidad es posible observar diversos disefios
y/o sistemas de andamios metalicos, que permiten
estructurar superficies de trabajo sélidas y sequras,
y que a su vez facilitan la circulacion vertical de
trabajadores, a través de escaleras especialmente
disenadas para este tipo de estructura.

e Las escaleras interiores permiten un acceso comodo
y sequro 3 los diversos niveles de una construccion. Su
estructura, estd disenada para facilitar el montaje
y la sequridad de obra.

Ref. www.alquiansa.es/catalog.htm

| 2. Superficies de circulacion |

Las superficies de circulacion y/o trabajo que se utilizan
en estos andamios, estan conformadas principalmente
por plataformas metalicas, que tienen un ancho minimo
de 50 cm. y una resistencia de al menos 150 kg/m2.
La altura libre minima entre plataformas y el travesafio
del marco que soporta la plataforma superior debe ser
mayor 3 1,75 m., y la altura libre minima entre plataformas
debe ser de 1,90 m.

|3. Caracteristicas |

Los andamios metalicos que se utilizan en las fachadas
de los edificios estan conformados por tubos metalicos
de diversas dimensiones y/o estructuras modulares,
que conforman: pies derechos; travesafios y diagonales.
Para el acceso a las plataformas de trabajo de otros
niveles se utilizan escaleras en progresion vertical,
cuidando de no obstruir las superficies de circulacion.

| 4. Escaleras de circulacion |

Las escaleras de acceso deben tener una anchura
minima de gocm aunque se recomienda que ésta no
sea inferior a 50 cm.

Es aceptable utilizar plataformas con escotilla que
permitan el acceso seguro a los distintos niveles. En
estos casos, una vez utilizada la escalera, se recomienda
abatir la escotilla, quedando la plataforma de trabajo
como un conjunto Unico y uniforme.

La resistencia de la escalera deberd soportar el peso
de una persona, y ademas, en sus gradas deberd
considerar en su disefio una superficie antideslizante.

En cualquier caso, se evitard que dos o més trabajadores
utilicen en forma simultanea las escaleras.

Uso de andamios

|5. Medidas preventivas |

e Recuerde respetar las indicaciones del fabricante o
proveedor, en relacion a las cargas mdximas que
soporta la estructura del andamio y sus vias de
circulacion (escaleras y plataformas).

e Considere revisar periddicamente la verticalidad del
andamio; sus sistemas de anclaje; el estado de las
escaleras y plataformas de circulacion.

e En su trabajo diario, mantenga despejadas las
plataformas de trabajo y escaleras de circulacion.

e Verifique que las zonas de transito de las escaleras
y plataformas de circulacion tengan una superficie
anti deslizante.

* No permita que dos trabajadores transiten en forma
simulténea por la escalera de circulacion.

e Inférmese sobre la sobrecarga admisible de las
plataformas de trabajo y escaleras, y verifique que
los materiales y/o equipos a utilizar no sobrepasen
este valor.

* Recuerde informar a su jefe directo, si requiere
mover algin elemento o pieza del andamio.

¢ Si las plataformas estan situadas a una altura de 2m.
o més, deberd considerar en las escaleras, barandas
de sequridad ubicadas a 0,90 m y 0,45 m.

Se debe mantener la atencion sobre los riesgos asociados en cada etapa de estas actividades recreativas.




