Eliminacion de desechos y residuos

« Se debe disponer de un lugar especifico para
el almacenamiento de residuos.

* Los recipientes de almacenamiento de desechos
y residuos deben ser rotulados y su contenido se
debe depositar en bolsas de polietileno.

« Los desechos cortopunzantes se deben depositar
separados del resto y en recipientes adecuados
para este material.

DEPOSITO DE MATERIAL
CORTOPUNZANTE

« Se debe implementar un procedimiento para el
tratamiento de residuos quimicos que permita
reducir o eliminar su toxicidad.

« Se debe disponer de un medio de tratamiento
y eliminacion de los desechos que contengan
microorganismos.

Prohibido vaciar a la red publica de desagies
de aguas servidas, sustancias radiactivas,
corrosivas, venenosas, infecciosas,
explosivas o inflamables o que tengan
caracter peligroso en conformidad a la
legislacion y reglamentacion vigente.
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Introduccion |

Con el fin de desarrollar de manera eficiente y
segura las diferentes actividades que involucra el
trabajo de laboratorio, resulta indispensable contar
con las condiciones necesarias para evitar la
ocurrencia de accidentes o enfermedades
ocupacionales.

M Orden y aseo

« El orden y aseo de los recintos se debe mantener
en forma permanente a fin de evitar acumulacion
de materiales y residuos que pueden provocar
accidentes o enfermedades ocupacionales.

« Se debe mantener las areas despejadas y libres
de obstaculos en especial los pasillos.

« Los pisos y revestimientos de muros deben ser
lisos, impermeables y lavables.

 El mobiliario a utilizar debe ser de material
lavable e incombustible.

W Sefializacion
« Los recintos deben ser sefializados indicando la
identificacion de los riesgos materiales a los que
se exponen los trabajadores.
Rombo de sefializacion de sustancias
peligrosas, NCH 1411/4 0f.1978.

OX: OXIDANTE
ACID: ACIDO
ALK: ALCALINO
COR: CORROSIVO

##: NO USAR AGUA

A 2. Inestable y ficil de experimentar cambio
43 : RIESGO RADIACION ‘quimico violento, pero sin detonar.

& : RIESGO BIOLOGICO e nestale s e caere
0.- Estable.

m Almacenamiento

« L as sustancias deben ser almacenadas de modo
que sean accesibles, evitando sectores incomodos
a fin de disminuir la probabilidad de accidentes
en su manipulacion.

« El almacenamiento no debe obstruir vias de
ingreso y evacuacion.

e Las bodegas de almacenaje deben poseer
ventilacion que permita la circulacion del aire y
temperatura adecuada al material a almacenar.
e El almacenamiento debe ser ordenado con
productos debidamente rotulados y segun grupos
afines.

« Se debe disponer de las hojas de seguridad de
las sustancias con la informacién de los riesgos
asociados y acciones a seguir en caso de
emergencia.



